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PIPE-MODULIN SAHAUSTYÖSTÖKESKUS 
 

Pipe-Modulin sahaustyöstökeskus soveltuu mainiosti AS- elementtien katkaisuun esim. kerrostalo- ja 
rivitalosaneerauksissa. Työstökeskus sisältää kaiken tarvittavan elementtien nopeaan ja siistiin katkaisuun. 
Pakkaus sisältää Rage3 yleisjiirisahan, pukkitelineen, rullapukin, suojamaskin ja puhdistusharjan.   
 
RAGE3 255mm yleisjiirisaha-kaapparilla voidaan katkaista terästä, alumiinia ja puuta. Leikkaus on siisti, 
nopea ja lähes kipinätön. Leikkaus ei polta elementin maalipintaa. Pakkaukseen sisältyy kovametallipalaterä 
28-hampainen. RAGE3 jiirisahaan saatavana myös timanttiterä laatoille. Meiltä myös varaterät 
RAGE3:seen.  Tekniset tiedot yleisjiirisahasta: 2000W moottori, Maksimi syvyys 75 mm (90o), Maksimi 
leikkaussyvyys 300 mm (90o). 
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Pakkauksen sisältö 

 

Työstökeskus kasattuna 
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KOKOAMIS- JA KATKAISUOHJE 

Valitse sellainen sahauspaikka, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa asukkaille esim. kellaritilat.  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Kokoa pukkiteline yleisjiirisahalle. 

Kokoamisohjeet ovat pukkitelineen 

pakkauksessa. 

 

Kiinnitä saha tukevasti telineen oikeaan 

laitaan mukana tulevilla pulteilla. Tarkasta, 

että saha on kohtisuorassa pöytätasoon 

nähden. 

 

Aina ennen leikkausta, puhdista pöytätaso 

liasta, roskista ja leikkausjätteistä. 

 

Aseta elementti katkaisupöydälle levypuoli 

alaspäin. Merkitse katkaisukohta. 

 

Muista aina sahauksen aikana käyttää 

asianmukaisia suojavarusteita. 

 

Katkaise elementti hitaasti painamalla ja 

työntämällä sahaa itsestä poispäin. 

 


