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PIPE-MODUL




AS–ELEMENTTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELUOHJE

AS-elementtien rakenne
AS–elementit ovat 1,0 – 1,5 mm:n sähkösinkitystä teräslevystä valmistettuja, polyesterijauhemaalauksella pinnoitettuja putki- ja johtokoteloita. Ne sisältävät tarvittavat eristeet ja putkikannakkeet. Palo-, lämpö- ja äänieristeenä käytetään tyyppihyväksyttyä mineraalivillaa ja kipsilevyä.
Elementit koostuvat kansi- ja pohjaosista, jotka liitetään toisiinsa ruuveilla. Ruuvin kantoihin laitetaan elementin värin mukaiset peitenastat tai –tarrat. (Ruuvit sekä peitenastat ja –tarrat kuuluvat toimitukseen.) Pohjaosiin laitetaan putket ja johdot työmaalla. Elementissä voidaan käyttää kaikkia markkinoilla olevia putkimateriaaleja. (Vesi- ja viemäriputket tai sähkö- ja telejohdot eivät sisälly toimitukseen.)
Vesi- ja viemärielementteihin (AS) voidaan myös tehdä kipsilevyllä tilan vaatimustason mukainen lisäakustointi. Niihin on asennettu valmiiksi tarvittavat eristetyt, ruuvilukittavat putkikannakkeet. Nousujohdoille tarkoitetut elementit varustetaan kerroskohtaisilla vuodonilmaisimilla. (sisältyvät toimitukseen.)
Kytkentäjohdoille tarkoitettuihin peite-elementteihin (KE) asennetaan tarvittavat kannakkeet ja putkieristeet asennuskohteessa. (Kannakkeet ja eristeet eivät sisälly toimitukseen.) 

Sähkö- ja telejohdoille tarkoitetuissa elementeissä (SP) käytetään paloeristeenä kipsilevyä KPS 15. Elementtien pohjaosassa on tarvittavat kiinnityskorvakkeet esimerkiksi sähkö- ja telejohtojen nippusidekiinnitystä varten.
AS-elementtien vakiomallit löytyvät Pipe-Modul Oy:n kotisivuilta www.pipemodul.com.
AS-elementtien käyttökohteet
AS–elementtejä voidaan käyttää hyvin monissa eri kohteissa esimerkiksi kerros- ja rivitalojen, teollisuus- ja liikerakennuksien,  oppilaitosten, päiväkotien ja hoitolaitosten saneerauksissa sekä uudisrakentamisessa.
AS–elementtivalikoima
AS–elementtien vakiomallit löytyvät kotisivuiltamme www.pipemodul.com. Sivustolta löytyvät myös elementtien leikkauspiirrokset, suositellut putkikoot ja mittatiedot. Valmistamme tilauksesta vakiomallien lisäksi myös muita elementtikokoja. Kysy elementtien mitoituksesta ja hinnoista tietoja yrityksemme suunnittelusta ja myynnistä vastaavilta henkilöiltä.
LVI–suunnittelu AS–elementeillä
AS–elementit eivät vaadi LVI-suunnittelulta suurempia muutoksia kuin perinteinen suunnittelu. Putkien mitoitus ja piirto suoritetaan normaalisti. Suunnittelijan on ainoastaan otettava huomioon reitin suunnittelu ja varmistettava, että valittujen putkikokojen mukainen elementtityyppi sopii suunniteltuun paikkaan. Elementtityyppeihin sopivat suurimmat  putkikoot kotisivuiltamme www.pipemodul.com.
Elementtikoteloinnit on hyvä rajata LVI–suunnitelmiin katkoviivoituksella tai viiteviivoilla (esim. AS–elementti). Työselitykseen kannattaa mainita rajaus, mitä tiloja kotelointi koskee. Suunnitelmiin voidaan laittaa myös lyhenteet elementtityypeistä, joita aiotaan käyttää kohteessa. Lopullinen elementtityyppien valinta varmistetaan tarjouslaskentavaiheessa. Kohteen elementtitarjous annetaan kokonaistarjouksena LVI–suunnitelman mukaan.
AS–elementtien reititys ja sijoittelu

Kaikki AS–elementtityypit soveltuvat nousu- ja vaakaputkituksille, lukuun ottamatta kaadollisia viemäreiden vaakaputkituksia. Elementtien reitityksessä voidaan käyttää porraskäytäviä, porraskuiluja, käytävätiloja ja huoneistoja.  Vaakaelementtejä voidaan sijoittaa siten, että putket ovat joko seinällä päällekkäin tai katossa rinnakkain. 
Saneerauskohteen reitityksen suunnittelussa on syytä ottaa huomioon porraskäytävän käyttö reittiä valittaessa. Porraskäytävää käytettäessä saadaan uudet linjat rakennettua ja paineistettua huoneistoihin asti vanhan linjan toimiessa vielä rinnalla. Tuolloin myös asukkaille aiheutettava haitta on mahdollisimman pieni. Elementteihin voidaan sijoittaa erillisten kansien alle huoneisto- ja linjakohtaiset sulkuventtiilit sekä huoneistoihin sähköiset tai manuaaliset vesimittarit. 
AS–elementtien mitoitus
Elementtien koko määräytyy esim. nousuissa suurimpien putkikokojen mukaan. Nousuihin valitaan tietyn kokoinen elementti, jolla nousu toteutetaan alhaalta ylös saakka. Elementin ulkomitat ja putkien reikäväli on sama koko nousun ajan, mutta elementin sisällä putkikoot pienenevät LVI–suunnitelman mukaisesti. Elementteihin on laitettu putkikannakkeet suunnitelman mukaisesti. 
Vaaka-asennuksessa elementtien mitoitus tehdään samalla tavalla. Esimerkiksi porraskäytävän vaakalinjoihin valitaan elementtikoko suurimpien nousun kerroshaaroitusten mukaan. Huoneistoihin voidaan valita pienempi elementtikoko putkien koon mukaan. Kaikki elementit merkitään LVI-suunnitelmien linjanumeroinnin tai putkikokojen mukaan. Merkinnät löytyvät elementtien pohjaosien takapuolelta. Kaikki vakioelementtikoot löytyvät kotisivuiltamme www.pipemodul.com.
AS–elementtien hankinta ja asennus 
AS-elementtien hankinta ja asennus on hyvä sisällyttää LVI- tai sähköurakkaan. Elementtien asentamiseen ei tarvita välttämättä rakennusliikettä. Rakenteisiin tehtävien reikien teko voi kuulua LVI- tai sähköurakkaan. 

AS–elementit eivät lävistä rakenteita. Putkien tai johtojen tarvitsemat reiät tehdään Pipe–Modul Oy:lta saatavien elementtien reikäpiirustusten mukaan. Rakenteisiin tehtävien reikien paikkaus ja tiivistys tehdään ympäristöministeriön tyyppihyväksyttyjen työmenetelmien mukaisesti.

AS–elementit kiinnitetään rakenteisiin elementin itsekantavan rungon läpi, kohteeseen soveltuvilla kiinnikkeillä. (Kiinnikkeet eivät kuulu elementtitoimitukseen.) Nousujohtoelementit varustetaan vuodonilmaisimella, joka sijoitetaan jokaiselle tasolle elementin alapäähän (Vuodonilmaisimet sisältyvät elementtitoimitukseen.)
Tarvittaessa elementit katkaistaan rautasahalla, katkaisulaikalla tai tiheähampaisella pyörösahalla. Elementtien katkaistut päät peitetään toimituksen mukana tulevilla peitelistoilla tai päätykappaleilla.
Vuodonilmaisu
Vesijohtojen nousulinjat AS-elementeissä varustetaan kerroskohtaisilla vuodonilmaisimilla. Nousulinjojen putket tiivistetään vuodonilmaisimeen kutistesukan ja O–renkaan avulla. (Vuodonilmaisimet, kutistesukat ja O-renkaat sisältyvät elementtitoimitukseen.)
Haaroitukset

Vesijohtojen haarojen ulostulot elementistä voidaan tehdä elementin pohjaosan takaa katkaisulaikalla tai rasiaporalla elementin kyljestä. Haaroja varten tehtävät aukotukset kannattaa tehdä tarpeeksi suuriksi putkien lämpölaajenemisen vuoksi. Haarojen läpivienteihin elementeistä ja rakenteista kannattaa asentaa suojaputket. Enemmän tilaa tarvitseviin haaroituksiin valmistamme tarvittavat haaroituskotelot. Haaroituskoteloissa putket eristetään esim. solukumieristeellä. (Eristeet eivät kuulu elementtitoimitukseen.) Haaroituskoteloiden vakiomallit löytyvät kotisivuilta www.pipemodul.com osaluettelosta. Tarvittaessa valmistamme koteloita myös asiakkaan mittojen mukaan.
Vesimittarit ja venttiilikotelot
AS–elementteihin asennetut vesimittarit peitetään erillisillä avattavilla koteloilla. Manuaaliset mittarit voidaan lukea suojalasin läpi. Sähköisten vesimittareiden johdotukset voidaan sijoittaa elementtien putkien kanssa samaan eristeuraan tai vesi- ja sähköyhdistelmäelementin erilliseen sähkötilaan. Vesimittarikoteloissa putket eristetään esimerkiksi solukumieristeellä. (Eristeet eivät sisälly elementtitoimitukseen.)

AS–elementteihin asennetut sulku- ja säätöventtiilit peitetään erillisillä avattavilla koteloilla. Venttiilikoteloissa putket eristetään niin ikään solukumieristeellä. (Eristeet eivät sisälly elementtitoimitukseen). Vesimittari- ja venttiilikoteloiden vakiomallit löytyvät kotisivuilta www.pipemodul.com osaluettelosta. Valmistamme tarvittaessa koteloita myös asiakkaiden mittojen mukaan.
AS–elementteihin on saatavana myös erilaisia peitelistoja, päätyjä, peitekulmia ja väliliittimiä elementtien jatkoksiin. Valmistamme kulmia ja listoja myös asiakkaiden mittojen mukaan. 
Lisätietoja AS–elementtijärjestelmää koskeviin kysymyksiin yrityksemme suunnittelusta ja myynnistä vastaavilta henkilöiltä.
Lyhenteet:
AS = eriste-elementti (elementissä tarvittava putkieristys ja kannakointi)  

KE = kytkentäjohtoelementti (ilman eristeitä ja kannakkeita)

SP = sähkö- ja telejohtoelementti (paloeristetty tila sähkö- ja telejohdoille)

S = sähkö- ja telejohtoelementti (paloeristämätön tila sähkö- ja telejohdoille) 
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