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VUODONILMAISIMEN  JA AS-ELEMENTIN ASENNUSOHJE
VUODONILMAISIMEN KIINNITTÄMINEN
1. Elementtien asennus aloitetaan vuodonilmaisimen kiinnittämisellä lattiapintaan. Vuodonilmaisin kiinnitetään porareikien päälle tiivisteliimalla (esim. Würth-liima + tiivistemassa) tai elastisella kitillä.
ELEMENTIN POHJAN ASENNUS

2. Nousuelementin alapäähän laitetaan väliliitin n. 4 cm elementin sisään. Elementti nostetaan vuodonilmaisimen päälle, jolloin väliliitin menee vuodonilmaisimen sisään. Myös kansiosaan asennetaan väliliitin. Nousuelementin pohja kiinnitetään proppaamalla seinärakenteeseen elementin takaa löytyvien ovaalireikien läpi.
HUOM! Vaakaelementtejä jatkettaessa käytetään myös väliliitintä sekä pohja- että kansiosissa. Väliliitin estää elementtien saumakohdan porrastuksen. Jatkettu saumakohta peitetään päältä jatkoksen peitelistalla.
Elementin maalipintaa suojaava kalvo tulee poistaa vasta työmaan valmistuttua (kalvo suojaa elementtiä myös pieniltä työaikaisilta kolhuilta).

Elementit on merkitty putkikokojen ja kerrosten mukaan. 
PUTKIEN ASENNUS ELEMENTTIIN

3. Vuodonilmaisimen lävisteholkkien ympäriltä koverretaan villaa helpottamaan kutistesukkien asennusta.

Elementtiin kiinnitetään putket. Putket tuodaan vuodonilmaisimen lävistysholkkien yläpuolelle vähintään 20 cm korkeuteen. Tasojen lävistykset tiivistetään ja eristetään esim. solukumieristeellä ja villalla.
KUTISTESUKKIEN TIIVISTYS JA O-RENKAIDEN ASENNUS

4. Nousuputkiin sivellään liukuainetta (esimerkiksi silikonipohjaista viemärin liukuainetta), jotta kutistesukat liikkuvat vielä kutistuksen jälkeen.
5. Nousurunkoihin pujotetaan kumitiiviste o-rengas ja renkaan päälle kutistesukka. O-rengas sijoitetaan kutistesukan keskelle.

6. Kutistesukkaa lämmitetään lämminilmapuhaltimella tai varovaisella kaasuhitsausliekillä.
7. Kun tiivistys on valmis, jatketaan seuraavan kerroksen nousurunkojen asennusta.
8. Vuodonilmaisimet tulee puhdistaa ennen kansien asennusta mahdollisista tippajohdon tukkivista irtoroskista.
9. Lopuksi saumataan mahdolliset seinien epätasaisuudesta johtuvat elementin ja seinäpinnan väliset raot siististi elementin värisävyn mukaisella akryylimassalla.
