[image: image1.png]PIPE-MODUL OY





Pursialankatu 22, 50100 Mikkeli |Puh. 020 790 0870 Fax 020 790 0871|info@pipemodul.com



VESIJOHTO- JA VIEMÄRIELEMENTIN JA VUODONILMAISIMEN ASENNUSOHJE MÄRKÄTILAAN
ELEMENTIN KIINNITTÄMINEN

1. Elementti kiinnitetään porareikien päälle seinärakenteeseen kannakkeistaan esim. proppaamalla.   

PUTKIEN ASENNUS VUODONILMAISIMEEN
2. Putket tuodaan vuodonilmaisimen lävistysholkkien yläpuolelle vähintään 20 cm korkeuteen. Tasojen lävistykset tiivistetään ja eristetään esimerkiksi solukumieristeellä ja villalla.

KUTISTESUKKIEN JA TIIVISTYS O-RENKAIDEN ASENNUS

3. Nousuputkiin sivellään liukuainetta (esimerkiksi silikonipohjaista viemärin liukuainetta), jotta kutistesukat liikkuvat vielä kutistuksen jälkeen.
4. Nousurunkoihin pujotetaan kumitiiviste o-rengas ja renkaan päälle kutistesukka. O-rengas sijoitetaan kutistesukan keskelle.

5. Kutistesukkaa lämmitetään lämminilmapuhaltimella tai varovaisella kaasuhitsausliekillä. Kutistesukka tiivistyy yläpäästä nousuputkiin ja alapää jää vapaasti lävistysholkkien päälle.

6. Sullotaan villa tiiviisti putkien läpivienteihin ja suoritetaan holvin tiivistevalu.
7. Vuodonilmaisimet tulee puhdistaa ennen kansien asennusta mahdollisista tippajohdon tukkivista irtoroskista.
8. Koepaineen jälkeen voidaan elementtiin kiinnittää kannet ruuveilla. Märkätilassa kansi on kaksiosainen, josta alin jää vesieristeen alle. 

9. Elementin alempi kansi vesieristetään ja laatoitetaan vähintään 150 mm lattiasta.
10. Laatoitustyön jälkeen voidaan kiinnittää pulverimaalattu peitevaippa, joka asennetaan vesieristetyn laatoituksen ja alakaton väliin. Vaippa pusketaan tiiviisti seinäpintoihin. Elementtiin porataan alkureiät ja vaippa kiinnitetään ruuveilla kiinni elementtiin. Ruuvien päälle laitetaan peitenastat. Peitevaipan ja seinän saumaan voidaan tarvittaessa laittaa lisätiivisteeksi silikonia.
11. Elementin maalipintaa suojaava kalvo tulee poistaa vasta työmaan valmistuttua (kalvo suojaa elementtiä myös pieniltä työaikaisilta kolhuilta).

